中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司
第三加油站建设项目
竣工环境保护验收检查意见

2018年10月09日，中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司在茌平召开公司第三加油站建设项目竣工环境保护验收会。验收小组由工程建设单位（中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司）、环评单位（济南博瑞达环保科技有限公司）、验收监测和报告编制单位（聊城市安全生产教育科技中心）并特邀2名专家（名单附后）组成。
验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收实施指南  污染影响类》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：
一、工程建设基本情况
　　（一）建设地点、规模、主要建设内容
中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站位于山东聊城茌平县魏庄村西北角。项目总投资100万元，总占地面积3810m2，建筑面积1354m2。本项目建设主要工程为：油罐区、加油罩棚、加油岛、站房等。油罐区占地面积108m2：30m³汽油储罐2个，30m³柴油储罐2个，折合总罐容为90m³，设置2台双枪双油品加油机，2台单枪单油品加油机，属于三级加油站；加油罩棚建筑面积1026m2（折算），站房1层，砖混结构，建筑面积220m2；加油岛：1层，4座，其它辅助工程、公用工程依托厂区原有设施。
建设性质为新建项目，项目生产规模为：年销售汽油500t，柴油300t。
　（二）建设过程及环保审批情况
中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司于2017年8月委托济南博瑞达环保科技有限公司编制完成了《中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站环境影响报告表》，2017年08月30日茌平县环境保护局以茌环管【2017】231号文对该项目给予批复。
公司于2018年9月聊城市安全生产教育科技中心承担了该项目竣工环境保护验收监测工作，并编制了《中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站建设项目环境保护验收监测报告》（编号LAKHY2018029）。
（三）投资情况
项目总投资100万元。其中环保投资为30万元，环保投资占项目总投资的30%。
　　（四）验收范围
　　中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站建设项目。
二、工程变动情况
经现场调查，对照环评报告及审批意见，项目环评中汽油储罐2个，其中50m392#汽油储罐1个，50m395#汽油储罐1个；柴油罐2个单罐储存量50m3，折合总罐容为150m3，站区共设置加油机5台，3台单枪加油机，2台双枪加油机。实际建设情况为：容积30m3 汽油储罐2个，容积30m3 柴油储罐2个，折合总罐容为90m3；2台双枪双油品加油机，2台单枪单油品加油机，建设规模减小，但产能不变，不属于重大变动。在验收过程中环评批复中的其他要求本加油站已基本落实，无重大变更。
三、环境保护设施建设情况
　 （一）废水
本项目无生产废水，员工由原厂区调配，生活污水经化粪池处理后外运综合利用。
（二）废气
项目设置油罐车卸油油气回收系统、汽车加油油气回收系统、冷凝法油气排放处理装置，在验收监测期间，无组织废气非甲烷总烃排放浓度最大值为0.994mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放要求（非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3）。
（三）噪声
项目的噪声主要为生产过程中设备产生的噪声。企业采取选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声等措施，降低噪声排放。
　（四）固体废物
[bookmark: _Toc3946]该项目产生的固体废物主要是油罐清洁过程产生的油污杂质以及少量生活垃圾。油罐清洁过程产生的油污杂质属于危险废物，委托有危废处理资质的单位处理；生活垃圾及杂质集中收集后由环卫部门定期清运处理。
（五）其他环境保护设施
1. 在线监测装置
按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。
2、环境管理
公司制定了环境管理制度，设置环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。
3.防渗监测
    加油站安装油罐防渗电子监控设备，主要目的为监测油罐是否泄露。
4.其它
厂区周围环境敏感点分布情况和环评批复时没有发生变化。
四、环境保护设施调试效果
聊城市安全生产教育科技中心出具了《中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站项目环境保护验收监测报告》（LAKHY2018029号）。验收监测期间，加油站正常运营，符合原国家环保总局（环发[2000]38号文）：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。监测结果表明：
1、 废气
监测结果表明：验收监测期间，无组织废气非甲烷总烃排放浓度最大值为0.994mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放要求（非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3）。
　　2、噪声
监测结果表明：厂界4点位2天24次检测中，东、南、西、北厂界昼间最大值分别为63.2dB(A)、59.7dB(A)、59.5dB(A)、62.5 dB(A)均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
3、固体废物
本项目产生的固体废物主要是生活垃圾及油罐清洗过程中产生的油污。油罐清洗过程中产生的油污属于危险废物，委托有危废处理资质的单位进行处理，油罐三年清洗一次，每次清洗完毕直接将油污运送至有危废处理资质的单位，不在加油站存放，无需设置危废暂存间，生活垃圾及杂质集中收集后由环卫部门定期清运处理。
五、工程建设对环境的影响
项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。
六、验收结论
中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保设施及措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。
鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。
七、后续工作建议
1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置；
2、定期按时开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。
3、进一步规范验收监测报告编制内容。
4、加强环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。
5、加强各类环保设施的日常维护和运行管理，确保环保设施稳定正常运行。
八、验收人员信息
验收组人员信息见附件。
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