
山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书（一期）竣工环境保护验收意见
2021年1月25日，山东川成医药有限公司组织召开医药生产基地项目环境影响报告书（一期）竣工环境保护验收会。验收小组由项目建设单位（山东川成医药有限公司）、验收监测报告编制单位（聊城市安科安全生产教育科技中心）并特邀3名专家（名单附后）组成。
验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经研究，形成如下验收意见：
一、工程建设基本情况
　　（一）建设地点、规模、主要建设内容
山东川成医药有限公司把握当前形势和国家政策要求，结合自身优势，实际投资30000万元，建设医药生产基地项目环境影响报告书（一期），项目建设地位于聊城市经济技术开发区庐山路以西、松花江路以北，项目占地面积67826.4m2，一期主要产品为苯磺酸贝托斯汀原料药、拉科酰胺原料药、奥沙拉秦钠原料药。
项目生产规模为：苯磺酸贝托斯汀原料药4.29t/a、拉科酰胺原料药30.52t/a、奥沙拉秦钠原料药68.54t/a。
（二）建设过程及环保审批情况
2014年9月18日，山东川成医药有限公司取得了原聊城市环境保护局经济技术开发区分局出具的聊开环审[2014]2号文《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书的批复》，由于项目在实际建设过程中地址发生变更，，项目地址发生变更，本项目于2015年经济南博瑞达科技有限公司重新编制变更环评报告书，并于2015年9月9日，原聊城市环境保护局经济技术开发区分局出具《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响变更报告书的批复》，同意项目建设。对照《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响评价报告书》进行分析，企业实际建成内容尚存在与环评报告书不一致情况，因危险废物产生的种类及数量发生变化，故2020年7月山东川成医药有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《山东川成医药有限公司医药生产基地项目(一期)固体废物环境影响补充报告》，2020年12月4日经聊城市生态环境局经济技术开发区分局备案。
山东川成医药有限公司于2020年9月24日取得排污许可证，证书编号：913715000906507198001P。
一期工程于2016年10月1日开始建设，于2020年5月15日进入调试期，调试过程企业因危险废物产生的种类及数量发生变化，企业编制固体废物环境影响补充报告，受山东川成医药有限公司的委托，聊城市安科安全生产教育科技中心承担了该项目的竣工环保验收监测工作，并于2021年1月15日-1月17日进行了现场检测和环境管理检查工作，在此基础上编制了《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书（一期）环境保护验收监测报告》。
（三）投资情况
项目总投资30000万元，其中环保投资1200万元，占总投资的4%。
　　（四）验收范围
　　公司医药生产基地项目环境影响报告书（一期）。
二、工程变动情况
经现场调查，与《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响评价报告书》、《山东川成医药有限公司医药生产基地项目(一期)固体废物环境影响补充报告》进行对比分析，本项目建设未发生变动，根据《制药建设项目重大变动清单》有关规定，建设项目的规模、建设地点、生产工艺和环境保护措施四个因素中的一项或一项以上发生重大变动，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。本项目未发生变化，故不存在重大变更，本项目能够达到验收条件。
3、 环境保护设施建设情况
　1、废水
本项目工艺废水、生活废水、车间冲洗废水、尾气吸收塔排污水、其他废水。进入公司污水处理站处理达标后排入城市污水管网，经优艺（聊城）水处理有限公司处理。
　2、废气
本项目产生的有组织废气为合成车间废气、污水处理站废、餐厅油烟。车间生产废气经“两级水吸收+碱吸收+UV光氧+活性炭吸附”，然后经18米排气筒排放。食堂油烟经油烟净化设备处理后经高出建筑物3米高排气筒排放。污水处理站废气经“酸洗+碱吸+生物除臭”，然后经18米高排气筒排放。
　3、噪声
本项目营运期噪声主要是各种泵类、凉水塔及风机等机械设备，设置设备消声、隔声、减振基础、室内布置，减小噪声污染。
　4、固体废物
该项目产生的固体废物主要为主要包括蒸馏残渣、废干燥剂、废渣、废活性炭、生活垃圾。蒸馏残渣、废干燥剂、废渣、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运。
　5、其他环境保护设施
①、在线监测装置
按照现行要求，本项目不需要设置在线监测装置。
②、环境管理
公司制定了环境管理制度，任命了环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。
四、环境保护设施调试效果
根据聊城市安科安全生产教育科技中心出具的《环境保护验收监测报告》。验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷大于75%，符合国家验收监测生产负荷的相关要求。监测结果表明：
1、废气
验收监测期间，验收监测期间，合成车间三排气筒中颗粒物有组织进口最大浓度为9.1mg/m3，进口速率为0.108kg/h；二氯甲烷有组织进口最大浓度为0.040mg/m3，进口速率为4.43×10-4kg/h；三氯甲烷有组织进口最大浓度为0.038mg/m3，进口速率为4.36×10-4kg/h；丙酮有组织进口最大浓度为0.497mg/m3，进口速率为0.006kg/h；乙酸乙酯有组织进口最大浓度为0.364mg/m3，进口速率为0.004kg/h；挥发性有机物有组织进口最大浓度为1.93mg/m3，进口速率为0.021kg/h；乙酸甲酯有组织进口最大浓度为50.8mg/m3，进口速率为0.573kg/h。
合成车间三排气筒中颗粒物有组织出口最大排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.018kg/h；二氯甲烷有组织出口最大排放浓度为5.3×10-3mg/m3，排放速率为3.28×10-5kg/h；三氯甲烷有组织出口最大排放浓度为3.3×10-3mg/m3，排放速率为2.09×10-5kg/h；丙酮有组织出口最大排放浓度为0.04mg/m3，排放速率为4.92×10-4kg/h；乙酸乙酯有组织出口最大排放浓度为0.033mg/m3，排放速率为4.06×10-4kg/h；挥发性有机物有组织出口最大排放浓度为0.166mg/m3，排放速率为0.002kg/h；乙酸甲酯有组织进口最大浓度为未检出，进口速率为0.002kg/h。
合成车间四排气筒中颗粒物有组织进口最大排放浓度为9.0mg/m3，排放速率为0.109kg/h；甲醇有组织进口最大浓度为528mg/m3，进口速率为6.39kg/h；合成车间四排气筒中颗粒物有组织出口最大排放浓度为1.6mg/m3，排放速率为0.023kg/h；甲醇有组织出口最大排放浓度为13.1mg/m3，排放速率为0.109kg/h；合成车间三、合成车间四产生的有组织废气乙酸甲酯、乙酸乙酯等挥发性有机物满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段VOCs排放限值（排放浓度限值60mg/m3，排放速率限值3.0kg/h），二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、丙酮有组织废气满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值（二氯甲烷50mg/m3、三氯甲烷50mg/m3、甲醇50mg/m3、丙酮50mg/m3）。
实验室排气筒中甲醇有组织进口浓度未检出，进口速率为0.002kg/h；乙醇有组织进口最大浓度为2.32mg/m3，进口速率为0.016kg/h；甲苯有组织进口浓度未检出，进口速率为5.36×10-6kg/h；实验室排气筒中甲醇有组织出口浓度未检出，出口速率为0.0002kg/h；乙醇有组织出口未检出；甲苯有组织出口最大浓度为＜1.5×10-3mg/m3，出口速率为4.82×10-6kg/h；实验室产生的有组织废气甲醇、甲苯、乙醇满足山东省《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 II 时段、表 2 废气中有机特征污染物及排放限值（甲醇 50mg/m3、甲苯 15mg/m3   乙醇以 VOCs计：（60mg/m3，3.0kg/h））。
污水处理站排气筒臭气浓度有组织进口最大为1738（无量纲）；氨有组织进口最大排放浓度为3.63mg/m3，进口速率为0.009kg/h；硫化氢有组织进口最大排放浓度为1.72mg/m3，进口速率为0.004kg/h；污水处理站排气筒臭气有组织出口最大为550（无量纲）；氨有组织出口最大排放浓度为0.605mg/m3，排放速率为0.001kg/h；硫化氢有组织出口最大排放浓度为0.303mg/m3，排放速率为0.001kg/h；污水处理站臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准要求（硫化氢（3mg/m3、0.1kg/h）、氨（20mg/m3、1.0kg/h）、臭气浓度800（无量纲））。
餐厅油烟排气筒中油烟有组织进口最大浓度为16.5mg/m3，排放速率为0.053kg/h；餐厅油烟排气筒中油烟有组织出口最大排放浓度为0.33mg/m3，排放速率为0.001kg/h；餐厅油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表4中型标准（最高允许排放浓度0.8mg/m3）。
监测结果表明：验收监测期间：颗粒物厂界浓度排放最大值为0.545mg/m3，氨厂界浓度排放最大值为0.164mg/m3，硫化氢厂界浓度排放最大值为0.019mg/m3，挥发性有机物厂界浓度排放最大值为11.5μg/m3，无组织臭气浓度厂界排放最大值为13（无量纲），无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中浓度限值（厂界浓度限值1.0mg/m3）；无组织臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界标准值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。无组织废气挥发性有机物满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。
其他无组织废气甲苯、甲醇、丙酮、二氯甲烷、三氯甲烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯未检出，其没有无组织废气排放标准。
2、 废水
监测结果表明：验收监测期间，验收监测期间，废水排放口 PH 在 7.66-7.49 之间；悬浮物排放浓度最大为59mg/L；COD 排放最大浓度为90mg/L；氨氮排放最大浓度为9.89mg/L；BOD5 排放最大浓度为 29.9mg/L；动植物油排放最大浓度为12.1mg/L；总磷排放最大浓度为 0.91mg/L；总氮排放最大浓度为27.4mg/L；二氯甲烷排放最大浓度为26ug/L；三氯甲烷排放最大浓度为15ug/L；总铜排放最大浓度为0.020mg/L；挥发酚排放最大浓度为0.046mg/L；硫化物排放最大浓度为0.376mg/L；硝基苯类未检出；苯胺类排放最大浓度为0.14mg/L；总锌排放最大浓度为0.290mg/L；总氰化物未检出；总汞未检出；总镉未检出；六价铬未检出；总砷最大浓度为7.64ug/L；总铅未检出；总镍未检出；挥发性有机物排放最大浓度为287ug/L；三乙胺排放最大浓度为2.02mg/L；甲醇排放最大浓度为5.93mg/L；全盐量排放最大浓度为1045mg/L；色度最大值为25；挥发性有机物、三乙胺、甲醇无达标标准，为参考数据。
废水中pH、色度、SS、BOD5、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、总铜、挥发酚、硫化物、硝基苯类、苯胺类、总锌、总氰化物、三氯甲烷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/31962-2015）表1中B等级标准（具体见废水验收执行标准）；二氯甲烷、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍满足《化学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904-2008）表2标准（具体见废水验收执行标准），处理达标后排入优艺（聊城）水处理有限公司进水水质要求。
　2、噪声
监测结果表明：厂界4点位3天32次检测中，东、南、西、北厂界昼间噪声在53.2~56.7dB(A)、51.8~53.8dB(A)、47.6~49.0dB(A)、47.6~50.2dB(A)，东、南、西、北厂界夜间噪声在46.6~49.2dB(A)、46.3~48.6dB(A)、45.7~47.3dB(A)、44.9~47.1dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
3、固体废物
祥见：三、（4）款
五、工程建设对环境的影响
项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。
六、验收结论
山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保设施及措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准。
鉴于项目符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。
七、后续工作建议
1、对原料库、废气处理设施定期进行检查和维护，并在火灾危险场所设置报警装置；
2、定期按时开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。
3、进一步规范验收监测报告编制内容。
4、加强环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。
5、加强各类环保设施的日常维护和运行管理，确保环保设施稳定正常运行。
八、验收人员信息
验收组人员信息见附件。
                                         项目验收组
2021年1月15日
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